
Botticelli Smart BT A850 , vartų
plotas iki 13 m2, iki
80kg.(Fotoelementai su integruota LED
lempa)

Elektromechaninė pavara Boticelli pakeliamiems vartams iki 13 m2 ploto, 80 kg
svorio. Maitinimo įtampa 230V,variklio galia 236W. Maksimalus vartų aukštis
iki 2.40m. Aukštesniems vartams reikia naudoti prailginimą.
Skirta intensyviam naudojimui.Vartai uždaromi/atidaromi per 28s.
Darbinė temperatūra : nuo -15C iki +60C.
Įrenginio svoris 5 kg.
Galinis išjungėjas su įmontuotu koduojamu įrenginiu padeda pasiekti
maksimaliai tikslų užsidarymą.
Pakeliamiems vartams užsidarinejant ir sutikus kliūtį, vartai vėl atsidaro.
Įdiegta sistema apsaugo nuo žalos padarymo žmonėms arba daiktams.

Naujojo Botticelli Smart papildomos sąvybės:

Atidarymo greitis padidėjo iki 70%. Grandininis 21cm/s, diržinis 24cm/s.
Pavara greitai ir lengvai montuojama.
Montavimo laikas sutrumpėjo dvigubai, užtenka vieno montuotojo, pirmiausia
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yra prisitvirtinama
kreipiančioji su grandine, o po to variklis. Pultelio programavimas ir
Autosetas atliekami „nuo žemės“.Pavaros kreipiančioji gali būti tiesiogiai
montuojama ant lubų. Elektros kabeliai susideda i pavaros viduje esančią
ertmę.

4.D-Track funkcija, įdiegtas U-link protokolas, galimas nuotolinis valdymas
per programėlę.

5.„Plonas“ dizainas. Tinka kai žemos lubos.

6.Naujoji A850 versija tinka pakeisti vietoj seno Botticelli motoro.

produkto kiekis: Botticelli Smart BT A850 , vartų plotas iki 13 m2, iki
80kg.(Fotoelementai su integruota LED lempa)
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